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Institut fiir Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
ertifi stelle im DGUYV Test

Datum/Date: 20.02.2020-OM/Cey/st-

PRUFZEUGNIS
TEST CERTIFICATE

Nr./No.: 2020 20177/3210

iiber die Priifung der Rutschhemmung von Bodenbeldgen fiir nassbelastete BarfuRbereiche
slip resistance test of floorings wet loaded barefoot areas

1 Auftraggeber/ Aslan, Schwarz GmbH & Co. KG
Customer Oberauel 2
51491 Overath
2 Priifmuster/ Selbstklebende Folien
Test specimen Typ / Type: Premium FloorProtect Aslan MP300
2.1 Hersteller/ Aslan, Schwarz GmbH & Co. KG
Manufacturer
2.2 Bauart, Bezeichnung/ Selbstklebende Folie mit Mineralkérnung,
Type, designation entsprechend beiliegender Verarbeitungsanleitung
Kennzeichnung/ e
Marking
2.3 Bestimmungsgemale Einsatz in nassbelasteten BarfulBbereichen mit Rutschgefahr
Verwendung/ Use in wet loaded barefoot areas with slipping hazards
Intended use
2.4 Datum der Herstellung/ --
Date of fabrication
25 Weitere Angaben/ Form und GroRe /
Further details Shape and size (mm): auf Anfrage
Farbe / Colour. transparent
Oberflache / Surface: rau, kérnig, matt
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3 Priifung/
Testing

3.1 Art der Prifung/ Baumusterprifung / Type-examination
Type of test

3.2 Datum der Prifung/ 07.02.2020

Date of testing

3.3 Prifverfahren, -grundlagen/ DIN 51097 (04.2019) und DGUV Information 207-006
Test method, requirements
Prufergebnis / Test result:

Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: 285°
Total mean of inclination angle

4 Beurteilung, Eignung/ Bewertungsgruppe fiir die Rutschhemmung: C
Assessment, suitability Evaluation group of slip resistance:
(Besondere Hinweise/
Special remarks)

Priifstellen / Testing institute:
Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin

Hinweis / Remark:
Das Datenblatt ist Bestandteil dieses Prifzeugnisses.
The data sheet is part of this test certificate.

5 Giiltigkeit des Priifzeugnisses/
Validity of Test Certificate

Dieses Prifzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen
(3.3) gelten, fir alle mit dem Prifmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate
applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

19.02.2025

Die Identitat der Erzeugnisse mit dem Prifmuster wird von der Prifstelle nicht Gberwacht.
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.
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6 Allgemeine Hinweise/
General remarks

Dieses Prifzeugnis besteht aus

The present Test Certificate consists of 3 Seiten.
Pages.

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prifung, sie dirfen nur ungekirzt
verdéffentlicht werden.

Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being
quoted.

Dieses Priifzeugnis berechtigt n i ¢ h t zur Verwendung des GS-Zeichens,
DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.

The present Test Certificate does n ot warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or
CE-mark.

Im Ubrigen gilt die Prif- und Zertifizierungsordnung der Pruf- und Zertifizierungsstellen
im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschéaftsbedingungen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.

In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test
and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions
of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Far die Beurteilung Fur die Prufung
For the assessment For the testing

Dipl.-Ing. Olaf Mewes Orhan Céan
Fachzertifizierer(in) Leiter(in) des Priflabors
Certification officer Head of Testlaboratory
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Premium FloorProtect ASLAN MP 300

Das besonders rutschfeste Floor Graphics Schutzlaminat

Selbstklebende Schutzfolie fir Floor Graphics-Anwendungen im AuBen- und Innenbereich.

Die 140 ym dicke Folie ist besonders rutschfest und entspricht der Rutschhemmklasse .
sowie der Norm zur Rutschsicherheit flir nassbelastete BarfuBbereiche nach DIN 5109Y. Dies

betrifft unter anderem Eingangsbereiche, AuBentreppen, GraBkiichen, Gastrdume und D i ese An | ag e [St
nassbelastete Barfuflbereiche.

Bestandteil des

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie hitte mit unserer technischen Beratung:

+49 (0) 22 04-7 08-80 Prifzeugnisses
) { py
Nr202e20177/ 320
20
Materialaufbau
Falie: spezialbeschichtetes Weich-PVC
Foliendicke: ~ 140 ym
Klebstoff: Polyacrylatklebstaff Klebstoffmenge: ~ 35 g/m?
Abdeckung: beidseitig PE-beschichteter
Silikenkarton Flachengewicht: - 144 g/m?

Eigenschaften

Premium FloorProtect ASLAN MP 300 erfiillt die Norm zur Rutschsicherheit und ist nach DIN 51130 rutschhemmend zertifiziert,
ebenfalls erfiillt sie die Norm zur Rutschsicherheit fiir nassbelastete BarfuBbereiche nach DIN 51097

Klehkraft [ASTMD-903): sofort: ~ 6,4 N/25 mm

nach 1 Woche: ~ 12,4 N/25 mm
Dimensionsstabilitat: verklebt auf Aluminium

nach 48 Stunden bei 60 °C

[25x 25 cm) weder Lings-, noch Querschrumpf
Chemische Bestédndigieit: Bei einer Tauchpriifung iiber 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfihig gegen

die meisten petroleumhaltigen Ole, Fette, Lasemittel, milden S3uren und Laugen.

Brennbarkeit: schwer entflammbar [Klasse B - s1, d0) getestet nach DIN EN 13501-1d
Temperaturbereich: wahrend des Verklebens: ab 15°C
verklebt: -30°C bis +80 °C

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 - 51491 Overath - Germany

fon +49(0)2204.708 80 - fux +49(0)2204.708 50
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com

s> ASLAN(®

www.ASLAN-Schwarz.com
KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN




Premium FloorProtect ASLAN MP 300

Verarbeitung

Verarbeitung: Der Druck muss vor der Laminierung vollstandig getrocknet sein [mind. 48 Stunden).

Durch kleine Glasperlen auf der Oberfliche ist die Folie sehr rau und leicht sandend.

In der Oberfléche kann es produktionsbedingt vereinzelt zu kleinen, schwarzen Partikeln
kammen, die die Funktionalitat des Produktes nicht stéren und in der spaleren
Anwendung kaum bis nicht mehr sichtbar sein werden.

Bei maschineller Kaschierung empfehlen wir die Kaschierwalzen des Laminators mit
einer Schutzfolie zu schiitzen. Die Verklebung sollte mit der ASLAN Application Roll oder
einer Kunststoffrakel ohne Filzbesatz vorgenommen werden.

Reinigung: Wir empfehlen die Reinigung mit einem Wischmop. Das Produkt ist resistent gegen
handelsiibliche Bedenreinigungsmittel. Die Verwendung eines maschinellen
Nassreinigungsgerats ist ebenfalls maglich. Partiell kann das Produkt mit einem nassen
Tuch gereinigt werden. Im AuBenbereich kann die Oberfliche mit einem
Hochdruckreiniger gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass ein ausreichender
Abstand eingehalten und nicht direkt die Kanten angestrahlt werden, um
Abléseerscheinungen zu vermeiden. Im Vergleich zu glatten Untergriinden sind
strukturierte Untergriinde grundsatelich schwieriger zu reinigen.

Lagerfdhigkeit: Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der
Herstellung, lagerfghig. Dieser Zeitraum gilt fir eine sachgem#fe Lagerung bei 15-25 °C
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen
empfehlen wir eine stehende oder hingende Lagerung.

Diese Anlage ist
Restandteil des
Prufzeugnisses

Nraclaeol 11 [Szeo

T e
/

Stand: 0912018 Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und
Erfahrungswerten.
Sie enthinden den Verarbeiter nicht von eigener Uberpriifung und Durchfiihrung von Tests fiir den von
ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitétsiiberpriift und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor,
ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen
Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
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